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Aineiston pientaloissa käytössä 
olevien erilaisten 
lämmitysjärjestelmien 
lukumäärä (M) ja vastaajat (N) 

  M      N   %
   1   486   11 
   2 1620   38 
   3 1745   41 
4-6    425   10
Yht. 4276 100
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Vain 1,8 % 
vastaajista 
lämmittää pelkällä 
sähköllä

Vertailun vuoksi: 
Suomen 
1 058 357 
pientalosta 
1.8 % on 19 000

Vain 11 %:lla 
vastaajista yksi 
ainoa 
lämmitysratkaisu



Yleisimmät yhdistelmät
1. Sähkölämmitys, ilmalämpöpumppu ja puu 23 %
2. Sähkölämmitys ja puu 9,4 % 
3. Maalämpöpumppu ja puu 5,4 % 
4. Sähkölämmitys ja ilmalämpöpumppu 4,6 % 
5. Puu ja ilmalämpöpumppu 4,3 % 
…
14. Pelkkä sähkölämmitys 1.8 %

Tilastot luokittelevat yhden rakennuksen vain yhteen lämmityskategoriaan (“päälämmitys”?) →  
pientalojen monilämmityksellisyysluonne ei käy ilmi

“Sähkö” 
44 %?

Aineistomme pientalot ovat monilämmittäjiä. 38 % vastaajista käyttää kolmea erilaista 
polttoainetta tai lämmityslaitetta 



Johtopäätökset

Energiamurros on pitkällä pientalokannassa

• Ei ihme, ottaen huomioon esimerkiksi lämpöpumppujen myyntiluvut

Hybridilämmitys yleisin lämmitysmuoto; 89 %:lla kaksi tai useampia, 51 %:lla kolme tai useampia 
energiajärjestelmiä

• Vain pieniä määriä yhden energiajärjestelmän talouksia

Virallinen tilastointi pientalojen lämmityksestä ei havaitse hybridilämmitystä 

• Voi luoda harhaanjohtavan pohjan politiikkatoimille: Sähkölämmitys 44 %, 36 % vai 2 %?

• Tehtävä uudelta pohjalta?

Monijärjestelmäisyys luo resilienssiä – vähentää riippuvuutta minkään yhden energialähteen hinnasta
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